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Microfono atmosferico 
 
Il Binaural stereo microphone head-set può essere utilizzato come 
microfono atmosferico posizionandolo su una superficie piana  
(ad esempio un tavolo). Le capsule dei microfoni devono essere collocate 
approssimativamente a 5 - 10 cm l’una dall’altra, il che rende possibile realizzare  
registrazioni quasi senza interferenze, con un fattore di trasmissione 6 dB più alto  
a causa del raddoppio della pressione sonora al limite. 
 
Microfoni a Clip 
 
Se il Binaural stereo microphone head-set viene usato come microfono a clip, 
occorre fare attenzione a fissarlo bene (ad esempio sui vestiti), al fine di prevenire 
possibile rumore generato dall'attrito. Questa modalità è indicata per registrazioni da 
riprodurre tramite altoparlanti (speakers), per la registrazione di discussioni, 
interviste, lezioni, conferenze, ecc 
Troverete le Clips nella confezione. 
 
 
Lo Studio Option 
 
Per fare dell'OKM un microfono da abbinare al computer 
abbiamo selezionato accuratamente i microfoni tra i migliori 
della gamma. Nel caso di applicazioni stereo maggiormente critiche 
è consigliata l'opzione “studio” del OKM II K e OKM II Pop / AV, 
appositamente selezionati per un'ottima risposta in frequenza 
e una perfetta corrispondenza delle fasi, garantendo la 
migliore possibile immagine stereo ed eccezionali prestazioni. 
L'OKM II Rock è disponibile solo come studio-version. 
Un rapporto di misura è collegato. 
 
 
 
Dati tecnici dell’OKM con l’A3 
 
                     OKM II K                OKM II Pop/AV      OKM II Rock (Studio)
                       
Campo di frequenza                   20 Hz - 20 kHz         20 Hz - 20 kHz               20 Hz - 20 kHz 
Differenza di livello canali (sx /dx                alg. < 1,5 dB         alg. < 1,5 dB                    alg. < 0,5 dB 
Studio  versione                                             alg. < 0,5 dB              alg. < 0,5 dB                   alg. < 0,5 dB 
S/N rapporto re 1 Pa     approx, 74 dB          approx, 61 dB                approx, 46 dB 
Tensione massima di voltaggio         10V                            10V                                  15V 
Sensitività (03dB)                               300 mV/Pa           300 mV/Pa                     +5  mV/Pa 
Sensitività (20 dB att.)                   30 mV/Pa            30 mV/Pa                       0,5  mV/Pa 
Max SPL (livello di pressione sonora)    108 dB            111 dB                                 
Max. SPL (20 dB att.)                  125 dB                         128 dB                            142 dB 


