
Utilisation de l'adaptateur A3

L'adaptateur A3 se branche entre le micro et l'appareil.

Pour préserver les batteries de l'adaptateur, pensez bien à le débrancher du micro 
après l'enregistrement.

Filtre passe-haut (illustrations " - " et " /- ")

En position " /- ", le curseur active le �ltre de basses, qui réduit de 6 dB par octave les 
fréquences inférieures à 300 Hz (on l'utilise notamment pour enregistrer une 
conversation).
Pour les enregistrements musicaux, utiliser le réglage linéaire " - "

 

Atténuation (repères "0" et "-20dB")

Lors de l'enregistrement de volumes élevés, on peut atténuer le signal pour garder 
de la marge, et l'adapter aux entrées de l'enregistreur avec la position
"-20 dB". La position standard pour un niveau sonore normal est "0 dB".

Contrôle des piles

Quand on presse le bouton des batteries, une LED verte indique le niveau de charge. 
Sa luminosité est proportionnelle au temps d'enregistrement restant. Quand la diode 
s'éteint, il faut changer les piles.

Rallonges

S'il faut éloigner le micro de l'enregistreur, on peut augmenter de quelques mètres la 
liaison entre l'adaptateur et le micro (longueur e�cace maximale du câble : 7m).

En raisons de pertes potentielles dans les aigüs, il est déconseillé d'utiliser une 
rallonge entre l'adaptateur et l'enregistreur .

Caractéristiques techniques de l'adaptateur A3

Impédance d'entrée   1 kOhm

Impédance de sortie   47 kOhm

Réponse en fréquence   20 Hz- 50 kHz ( +0/ -3 dB)

Réponse en fréquence avec �ltre  300 Hz - 50 kHz ( +0/ -3dB)

Tension acoustique de sortie
(pondération A) avec entrée à 47 kOhm 30 µV max.

Tension acoustique de sortie maximale 1,5 V e�.

Idem avec pré-atténuation   1,0 V e�.

Piles     6 V (4 LR44 ou équiv.)

Autonomie    50 h (OKM I), 100 h (OKM II) 
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